Enhed Flow Fyldning R600 R600a R1150 R50
Indhold
ULUF P390GG 10,8 I/min 149 g 90 15 41 3
ULUF P500GG 10,8 I/min 190 g 115 19 52 4
ULUF P610GG 10,8 I/min 219 g 133 22 60 4
ULUF P820GG 10,8 I/min 270 g 164 27 74 5
Blanding pa vaegt
ULUF P390GG 10,8 I/min 90 105 146 149
ULUF P500GG 10,8 I/min 115 134 186 190
ULUF P610GG 10,8 I/min 133 155 215 219
ULUF P820GG 10,8 I/min 164 191 265 270
Indhold
ULUF P65MV 10,8 I/min 9 g 60 10 27 2
ULUF P400MV 9,8 |/min 183 g 111 18 50 4
ULUF P510MV 10,8 I/min 208 g 126 21 57 4
ULUF P620MV 10,8 I/min 219 g 133 22 60 4
ULUF P830MV 11,6 I/min 255 g 155 25 70 5
Blanding pa vaegt

ULUF P65MV 10,8 I/min 60 70 97 99
ULUF P400MV 9,8 I/min 111 129 179 183
ULUF P510MV 10,8 I/min 126 147 204 208
ULUF P620MV 10,8 I/min 133 155 215 219
ULUF P830MV 11,6 I/min 155 180 250 255

OBS! Ovenstaende geelder ved anvendelse af rgd cylinder. Hele flaskens indhold skal benyttes.

Original mix : 60,7/10/27,4/1,8




